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Verksamheten bygger pa vara gemensamma
varderingar och vart engagemang f6r dessa.
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Demecas historia

Var historia borjade ar 2008 pa en
finlandsk mjolkboskapsgard i
Lumimetsa i Haapavesi, dar de forsta
Demeca-losningarna utvecklades och
installerades i robotgardsstallet pa

grundarens, Pekka Vinkkis, hemgard.

Fore detta hade Pekka arbetat med
biogasanlaggningar i storleksklassen
for lantgardar och i dag ar de
biogasanldaggningar som baseras pa
Kiintomadatys®-tekniken en del av

Produktfamiljen omfattar losningar
som i enlighet med var slogan
Maatilat kuntoon™ forbattrar
lantgardarnas lonsamhet samt
manniskors, djurs och miljons
valbefinnande. Vi utvecklar vara
produkter tillsammans med er, vara
kunder. Varfor? For att vi ar
overtygade om att den finska bonden
bast kdanner till verksamheten pa en
finlandsk lantgard. Och eftersom vi

vill att vara produkter ska betjidna just

dina behov och vi forutsitter att vara
l6sningar ar val genomtéankta och
hallbara langt in i framtiden.

Vara fungerande losningar far stod av
en sakkunnig forsaljning, omsorgsfull
driftsattning och utbildning samt var
egen installations- och
serviceorganisation. Vi lovar att alltid
anvanda var expertis for en
hogkvalitativ lantbruksproduktion. Vi
far var energi fran ren, finsk mat och
vi vill att den produceras med de
basta finska losningarna. Vi vill gora
det mojligt att bo pa landet och var
uppgift ar att forbattra lantgardarnas
lonsamhet och vilfard. Vi lovar en
hallbar utveckling for din lantgard,
och vi kan inlosa vart l6fte genom att
granska din lantgard som helhet och
erbjuda losningar som forbattrar
helheten och stoder tillvaxten. Sa har
tanker viom Maatilat kuntoon™.




Ett energieffektivt
och inhemskt val

Den energieffektiva Demeca biogasanlaggningen for
lantgardar utfor en omsorgsfull forbehandling som
mojliggor en effektiv och riklig produktion av biogas.

Demeca biogasanlaggningarna ar modulara vilket betyder
att du kan modifiera, bygga ut och vid behov flytta
anlaggningen. Biogasanlaggningens funktion i kalla
forhallanden har testats och anskaffningen ar lonsam dven
med en skalig mangd djur. Den isolerade reaktorn med
stalram och elementkonstruktion samt en effektiv
behandlingsprocess for biogasen garanterar basta
gasproduktion.

Produktion av biogas i Finland ar ett betydelsefullt
framsteg for att minska vaxthusgaser och nyttja

naringscykeln.

Demeca Kiintomadatys®-biogasanlaggningen ar en produkt
som beviljats Nyckelflaggan.
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Overgripande

tjanster

Demeca biogasanlaggningen kommer fran Finland.

Forsaljning, planering, installation, service och reservdelar
finns néra. Vi tillhandahaller forebyggande distansservice
som underlattar overvakningen av biogasanlaggningen.

Det bekvama Demeca serviceavtalet tryggar
biogasanlaggningens funktion utan nagra separata
servicebestallningar. Servicen foljer biogasanlaggningens
funktion over en fjarranslutning och planerar ett
forebyggande underhall.

Vi lamnar dig aldrig ensam under projektet.

Demeca har de basta lantbruksexperterna.

Vi far var energi fran ren, finsk mat och vi vill att den
produceras med de basta finska losningarna.




Biogasanlaggning
for lantgarden

<>

Tack vare Kiintomadatys®-tekniken Den krossande Kaira-slampumpen lyfter
kan anldggningen matas med bade upp slammet till en tryckhojningspump
vata och torra fraktioner. varifran slammet pressasini ett stort
Huvudkomponenten i inmatningen till inmatningsror vidare till homogenisering
anlaggningen ar flytgodsel fran for biogasanlaggningen.
produktionsdjur. Du kan aven

anvanda overarigt foder, halm samt Torra fraktioner forbehandlas i
eventuella externa avfallshiomassor anlaggningens gFeed-enhet genom att
som inmatning. Tack vare den krossa och homogenisera dem

moduldra konstruktionen kan tillsammans med de flytande fraktionerna,
anlaggningen modifieras och byggas varefter den homogeniserade, val

ut och den kan rentav saljas vidare. sonderfallande massan pumpasini
Anlaggningens funktion i vara reaktorn for rotning. gFeed-enheten
inhemska forhallanden har testats behandlar den torra inmatningen, varvid
och anskaffningen ar lonsam aven vaxtdelarnas specifika yta vaxer for att
med en skalig mangd djur. mojliggora en effektiv
Frekvensomriktarcentralen styr bakterieverksamhet.

slampumparna enligt signaler fran
biogasanlaggningen.
Biogasanlaggningen reglerar
inmatningen av slam och nivavakten
sorjer for att slammet fran

ladugarden fungerar sdkert.




Biogasanléggning - .
for lantgarden + PZINN

Férbehandling av torrinmatning { T
ggFeed-inmatningsenheten blandar torra inmatningar och flyttar d@ ti ogeniseri arde t!landas

med slammet. Inmatningsanordningen kan anvandas for att mata in Dlan\d annat overarigt foder i)or%cessen.
Forbehandlingen 6kar inmatningens specifika yta, vilket forbattrar utbytet av g& till nastan de‘t"dubbla.

Férbehandling av slam

Demeca Kaira-pumpen tillsammans med en tryckhéjningspump matar in slam fran ladugarden till
anlaggningen. Kaira-pumpen homogeniserar slammet och effektiverar pa detta vis gasproduktionen via
varmevaxlaren i anlaggningens maskinrum.

Roétningsprocess

Den homogeniserade inmatningen pumpas till bioreaktorn dar biogas tillkommer i syrefritt tillstand. Gasen ar i
huvudsak metan och koldioxid. Kasen stiger upp i gaskapan genom ett patenterat biofilter. Den biogas som
filtrerats genom biofiltret torkas med hjalp av jordkyla och blases genom aktivt kol. Detta gors for att
sakerstalla att gas som ska anvandas ar tillrackligt ren. Efter rotning ar slammets godslande verkan battre
(fosfor/kvave) och luktolagenheterna ar mycket sma.

Anvandning av biogas

En forbranningsmotor anvander gasen som bransle och roterar en elgenerator. Utover elen tar man tillvara
spillvarme och varmen i avgaserna fran generatorn. Ytterligare varme kan produceras med en gasbrannare i en
separat varmepanna. Utslappen ar endast vattenanga och koldioxid. Den producerade elen kan anvéandas sjalv
och dessutom kan man salja el till riksnatet. Gasen kan aven vidareforadlas till fordonsbransle i en separat
Demeca gFuel-enhet.

Elrum och styrcentral

Alla huvudkopplingar i anlaggningen och styrningar av anordningarna har koncentrerats till ett utrymme dar
de ar latta att underhalla och komma at. Anldggningen ar kopplad till ett fjarranvandningssystem och kan
hanteras och styras var du an befinner dig.




Produktion av biogas

Gasproduktionen sker i
biogasanlaggningens mest synliga
del, dvs. under reaktorns gaskapa, i
ett syrefritt tillstand och vid en
kontrollerad temperatur.
Gasproduktionen dr en kontinuerlig
process och den astadkoms av
anaeroba bakterier som rotar den
inmatade massan.

Rotningen ger biogas somi
huvudsak utgors av metan och
koldioxid + en liten mangd andra

gaser, till exempel svavelforeningar.

Reaktorns patenterade biofilter
avlagsnar effektivt ur gasen
illaluktande svavelféreningar som
stor den fortsatta forddlingen

Anlaggningen eller rotningsresten luktar
inte i omgivningen. Pa garden minskar
lukterna, eftersom flytgodseln pumpas
rakt in i biogasreaktorn. Minskade
luktoldagenheter fran gardscentralerna kan
paverka miljotillstandsprocessen och
arbetskomforten. Med en tillracklig
uppehallstid luktar rotningsresten inte
namnvart, eftersom de latt sonderfallande
organiska amnena redan har sonderfallit.

Nar metan (CH4) forbranns, bildas endast
vattenanga (H20) och koldioxid (CO2). Inga
miljoskadliga utslapp eller luktolagenheter

kommer uti luften.
WO CO%

Mangden gas som erhalls kan paverkas
med reaktortekniken och driften av
reaktorn. Den forsta uppgiften ar att se till
att inmatningarna ar farska sa att man inte
tappar gasproduktionspotential genom
onodig lagring och sonderfall av organiskt
amne under lagringen.

I Demecas losning pumpas flytgodseln till
biogasanlaggningen direkt fran
ladugardens pumpbrunn, sa flytgodseln ar
sa farsk som mojligt.

Vid inmatningen av torrinmatningar lonar
det sig att efterstrava ett jamnt flode, sa
for deras del kan man paverka utbytet
genom att organisera lagringssatten pa
garden




Biogasprocessen

I reaktorn dr en av de viktigaste sakerna gasanvandning. Anlaggningens

att sikerstalla en stor kontaktyta gasforbrukning forebyggs genom att
mellan inmatningen och mikroberna. minimera behovet av uppvarmning och
Kontaktytan okas genom att krossa el. | Demecas anlaggningar minskas

inmatningen. En snabb kontakt mellan  uppvarmningsbehovet med braisolering,
inmatningen och mikroberna framjas av en mellanbotten som aven isolerar samt

att blanda in torrinmatningeni genom effektiv virmeatervinning. Varme
reaktorinnehalletien tas tillvara fran motorns och pannans
homogeniseringsenhet. Om vattencirkulation samt med
torrinmatningen skulle matas in direkt i for avgaserna och
reaktorn skulle det ta langre innan slamvarmen. Uppvarmningen av
mikroberna kan borja utnyttja det reaktorn skots genom att varma upp den
organiska materialet i inmatningen. ingaende inmatningen samt invandig
Blandningen paverkar gasutbytet uppvarmning av reaktorn, for att

genom att framja kontakten mellan sakerstalla en effektiv varmeoverforing,
mikroberna och inmatningen samt varvid det cirkulerande varmvattnet kan
genom att forebygga doda omraden ha en lagre temperatur. Processen kan
inuti reaktorn. Mikrobernai optimeras med matningar och

biogasanldaggningen ar avsevart mindre reglerbarhet. Ett exempel pa detta ar att
till storleken an strana, sa omrérningen pumparnas varvtal kan regleras aktivt sa
maojliggor ”maltiden” for mikroberna. att man inte pumpar i onodan. | Demecas
Att inte rora om eller rora om genom att anlaggningar ar det mojligt att valja en
pumpa kan leda till en situation diar det paddelomrorare eller propelleromrorare.
jraaktorn uppstar omraden diar massan Homogeniseringen forbrukar strom, men
byts ut. Uppehallstiden for framjar gasproduktionen och minskar

L)

‘.6..'_-‘ 1 atningarna i reaktorn, dvs. elforbrukningen for omrorningen och
LLreaktorns storlek, paverkas utbytetav  pumpande. Till Demecas anliggningar ar
gas: ju langre mikroberna kan brytaner det mojligt att skaffa fjarrovervaknings-

det organiska materialet, desto langre  och serviceavtal, varvid dven

hinner sonderdelningen. anlaggningsleverantorens arbetstagare
Sonderdelningen bromsas upp med reagerar pa storningssituationer vid
tiden, sa valet av reaktorstorlek sidan anlaggningsagaren. En jamn

handlar om att optimera utbytet av gas inmatning till anldaggningen och

med kostnaderna for en storre reaktor. forebyggande underhall minskar direkt
Den mangd gas som kan utnyttjas mangden storningssituationer
paverkas aven av anlidggningens egna 9




Biogasprocessen

Gasen kan vidarebehandlas till exempel
till fordonsbransle i en separat gFuel-
enhet, som kan anslutas till alla Demeca
biogasanlaggningar aven i efterhand.
Den brinnande komponenten i gasen ar
metan, vars halt 6kas till den niva som
behovs for anvandning genom att
avlagsna koldioxid och vatten ur gasen.
Den uppkomna gasen trycksatts och
lagras i gastankar, varifran den kan
tankas i fordonen med
tankningsmataren eller saljas vidare i
gascontainer. Tillverkning och
forsaljning av biobransle ger
lantgardarna helt nya
affarsmojligheter.

Gronfoder

Mjolk och kott
till
konsument

Spillning och
overskottsfoder
for biogasproduktion

El, virme och biometan
ur biogasen

Den el och varme som produceras for
lantgardens bruk produceras med en
generator som installerats i gPower-
enheten och vid strang kyla kan man
producera ytterligare vairme med en
gasbrannare i vairmepannan.
Anlaggningen avger ett svagt surri den
omedelbara narheten och
luktoldagenheter forekommer inte.
Utslappen fran forbranningen omfattar
bara koldioxid och vattenanga.
Koldioxiden harstammar fran de vaxter
som vaxer pa akrarna, ett fornybart
ramaterial, och den anses forbindas
tillbaka i nya vaxter som vaxer. Darfor
ar biogas en helt koldioxidneutral
energiform och aven annars helt
utslappsfri. Biogas ar en miljovanlig
energiform i alla faser. Biogasexperten
och forsaljaren ar dina kontaktpersoner
i fragor som ror anskaffning av en
biogasanlaggning. De ger dig bland
annat en kostnadsuppskattning for
anlaggningen, energi- och
lonsamhetskalkyler samt med att
ansoka om finansiering och erforderliga
tillstand.




Fordelar med
biogas

Producera ren energi fran c&l egna boskapens '
godsel samt t.ex. av overskottsfoderp 4+’

Forbattra slammets godslande verkan och
minska mangden inkopt godsel.

Minska naringsbelastningen i miljon samt
utslappen av vaxthusgaser.

Ny verksamhet fran biometanproduktion.

Forbattra gardens sjalvforsorjning.

Battre forutsebarhet av
lantbruksverksamheten och battre
riskhantering.




Varfor ska du valja
Demeca?

Demeca Kiintomdéddtys®-
biogasanléggning

Ett resultat av 15 ars passionerat
utvecklingsarbete

Lonsam aven i liten skala

En helt inhemsk I6sning som har
planerats och testats for vara
forhallanden

Behandlar effektivt bade vata och
torra inmatningar i samma enhet

Biogasanlaggningen har byggts som
en maskin, som majliggér
delbetalnings- eller leasingfinansiering

Servicetjanster och reservdelar finns i
Finland

Bekvéama serviceavtal

Modulédr: kan modifieras, skalas och
aterforsdljas

Utvecklat automationssystem -
distanshantering och -radgivning -
forutseende av servicebehov

PRODUCERAD
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Varfér ha Demeca
som biogaspartner?

Lang erfarenhet och omfattande
kénnedom om det finlandska
lantbruket

Overgripande granskning av
hanteringen av godsel och sidofléden

pa lantgarden

Unik hantering av inmatningen, mer
och renare gas

Nyckelfardig anlaggningsleverans
Det ar enkelt att skaffa och dga en

biogasanléggning, du far en driftklar
anléggning

Energi- och Ionsamhetskalkyler

Val och s6kning av
finansieringslésningar

Hjalp med att ans6ka om miljétillstand,
bygglov och investeringsstod

Branschens basta och mest palitliga
samarbetspartner




Referenser pa kartan
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Se mer detaljerade uppgifter om referenserna med QR-koden.
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Referensbilder

Vuorenmaan Biokaasu Oy

Mikko Elovaara Oy

Keskitalon tila Oy
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Tekniska specifikationer

Reaktorn
e Reaktorns processvolym 600-2800 m3
e Paddelomrorare (+propelleromrorare)
o Patenterat biofilter (avlagsning av svavel)
o Marknadens mest energieffektiva
e Modular konstruktion

Innehaller en forbehandlingsenhet for gas
o Filtrering med aktivt kol
e Tryckhojning av gasen till anvandande enheter med aktiv tryckkontroll
e Matning av gasmiangd, reaktorniva och temperaturer

gPower
e Biogaspanna 225-380 kW
e CHP-enhet 50-200 kW

gFuel
o Biometanforadling 50-100 Nm3/h (BG)
o 3-stegs membranforadling med metantillvaratagning +99 %
o Energiforbrukning 0,3 kW/gaskubik som foradlas (*med nominell kapacitet)
o Foradlingskapacitet 50-300 Nm3/h

gCompress

o Trycksattning av biometan 300 bar
Pafyllning och kontrollerad tomning av overformgscontamer
Tankstation och kortterminal 4
Tukes-tillstands- och inspektionsproces




DEMECA

demeca.fi/sv

Forsaljning & vaxel
Tel. +35810 340 8000

Service & Reservdelar
Tel. 435810 340 8020
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